Aguas do Porto

Rua Bardo de Nova Sintra, 285 Korto.
4300 - 367 Porto dgLI;’ZSrto

T.+351 225 190 800
www.aguasdoporto.pt
geral@aquasdoporto.pt

REGISTO DE ENSAIO A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PEAD)

1. DADOS DA OBRA

LocAL DA OBRA: REF: | 1)
PROMOTOR:

EMPREITEIRO:

FISCALIZAGAO:

2. DADOS DA REDE A ENSAIAR

TROGO DIAMETRO EXTENSAO
" MATERIAL Ne RAMAIS
NO FINAL (MMm) (M)

NO INICIAL

Duragdo | Horainicio | Horafim Pressdo Pressdo )
VALIDAGCOES
1h00min - 1,00
1h35min PE FIM F2/ PE INI F2 > 70% Sm | Nao
Golpe de Ariete AV (L) AV MAX. (L)
0h30min

Encher a tubagem, purgando o ar, e posteriormente proceder a despressurizacdo da mesma até a pressdo atmosférica. Deixar em repouso 1h.

Subir rapidamente a pressdo (em menos de 10 minutos) até a pressdo de ensaio e manter a mesma durante 30 min através do bombeamento de dgua (a pressao
inicial da fase 2 é a pressdo de ensaio). Posteriormente, deixar sem bombear 1h e registar a pressdo no final deste periodo.

Baixar bruscamente (pela retirada de dgua), entre 10 e 15%, a pressao obtida no final da fase 2. Medir o volume de dgua retirado e comparar com o volume méaximo
admissivel.

Deixando a pressdo obtida no final da fase 3, registar durante 30 min (em intervalos de 2 min) a pressdo registada na conduta, ndo podendo a mesma sofrer
abaixamentos.
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4 DADOS DO EQUIPA OD AIO

EQUIPAMENTO No SERIE Ne CERTIFICADO DE CALIBRAGAO DATA DA CALIBRAGAO

DIREGCAO DE OBRA: FISCALIZAGAO: AGUAS DO PORTO:

Data: Data: Data:

Rubrica: Rubrica: Rubrica:




